RETRO RTRE - provedeni bordé
(strukturalni barva)
600 x 1200 mm

RETRO RTWE - provedeni bila
(strukturélni barva)
600 x 1200 mm

Umisténi ,uchyceni” na sténu: & 82 mm 1 82 mm

Centralni vytapéni: ANO
Kombinované vytapéni: ANO

Elektrické vytap&ni: ANO

Moznosti pfipojeni:
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na roztec na stied

ZPUSOB MONTAZE

na jednu stranu

RETRO

@
KROK 1 KROK 2 KROK 3
Ze zadni strany se nachazi radiator, na ktery se pomoci magnetd
upeviiuje deska, ktera zasahuje i do stran a tim radiator zakryva.
Radiator a deska jsou stejné povrchové Upravy. i
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Ostatni Sitka (A) Vykon [W] At 20°C*** . Rozte& Max.doporugeny
Chrom** Bila povrchové x Vyika (B) Hmﬁz"}"“ Okﬁ]em (crct) vykon el.
upravy (lak)* [mm] 75/65°C 55/45°C 9 [mm] topné tyce [W]
RTC | 29 509- | RTW | 11 953,-| RT | 11 953,- 600 x 1200 302 157 13,3 3.2 518/50 300

Doporu&ené maloobchodni ceny bez DPH v K&.
*Ostatni povrchové tpravy (lak) viz vzornik str. 78. **U provedeni chrom je tepelny vykon az o 20 % nizsi.

***Prepocet teplotnich spadd na www.pmh-co.cz



