Reflex Reflex N 18, membranova tlakova expanzni
nadoba, bil3, 4/1,5 bar

Cislo vyrobku: 7204401 Thinking solutions.
podrobnosti
Typ N 18
Jmenovity objem 181
Max. vyuZzitelny objem 9l
~ Max. pfipustna teplota soustavy 120 °C
Max. dovol. provozni teplota 70°C
Max. dovol. provozni tlak 4 bar
Pfedtlak plynu — nastaveni z 1,5 bar
vyroby
Pripojeni R 3/4"
J Primér 308 mm
\‘ Max. vyka 360 mm
| Sklopny rozmér cca 474 mm
Hmotnost 3,60 kg

Reflex Reflex N 18

Tlakova expanzni nadoba s membréanou pro uzaviené
topné a chladici soustavy. Nadoby v provedeni podle
DIN EN 1383L. Povoleni podle smérnice o tlakovych za-
fizenich 2014/68/EU.

» epoxidovy natér s dlouhou Zivotnosti

© nevyménitelna zalisovana membrana dle DIN EN
13831

= od 35 litr(i stojaté

» pro koncentraci mrazuvzdorného prostredku
nejméné 25 az 50 %

®  se zavitovym pfipojenim

» max. dovolena teplota soustavy 120 °C

= dovolena provozni teplota 70 °C
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