TECHNICKY LIST
Akumulacni nadrz PS 600 K+

Zakladni charakteristika

OcelovC svafovanC nCdrA urflenC k akumulaci
a nCsledn0 distribuci tepelnd energie z kotlU
na pevnC paliva, tepelnach Nerpadel a dalaich
zdrojU tepla

PouAith

voda, smas voda-glykol (max. 1:1), sméas

P i kapali L
racovii kapaiina voda-glycerin (max. 2:1) a teplonosna olej

Objednach kéad nCdrie 15291
Objednach kad izolace 19314

Energetické parametry (dle Nafizeni Komise (EU) €. 812/2013)

platn0 pro nCdrA s izolach

TEida energetickd aNinnosti neudCvC se
StatickC ztrCta 102 W
UAitna objem 560 |

Technické udaje

Celkova objem nCdrie 560 |
Max. pracovni teplota v nCdrAi 95 aC
Max. tlak v nCdrAi 4 bar
PrUmar nCdrie 700 mm
PrUmar nCdrAe s izolach 900 mm
CelkovC vaaka nCdrie 1705 mm
KlopnC vaaka bez izolace 1750 mm
Tlouacka izolace plCata nCdrie 100 mm
Tlouacka izolace dna nCdrie 50 mm
Tlouagka izolace vika nCdrie 100 mm
Hmotnost prCzdn0 nCdrAe bez izolace 76 kg
MateriCl nCdrAe S235JR
MateriCl izolace plCata nCdrie flis
Vnajal povrch izolace plCata nCdrie tvrda polystyren
Izolace dna a vrchnk NCsti nCdrie flils

PrisluSenstvi

Elektrick0 topn0 taleso ETT-A,C,D,F,P,M

Max. dOlka topnOho talesa 755 mm




Regu/us

TECHNICKY LIST

Akumulaéni nadrz PS 600 K+

Rozmérové schéma
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NAVARKY

poz.

popis pripojeni

Zdroje tepla

B1

G 6/4"F

PElvodni od zdroje tepla

B2

Otopna soustava

HA1

G 6/4"F

VratnC do zdroje tepla

Véstupnh do otopn0 soustavy

VratnC z otopn0 soustavy G 6/4"F 245
Regulace a zabezpeceni
C1 Teplotni Nidlo G1/2"F 1385
(0 Teplotni fidlo G12"F 535
c3 Teplotni fidlo G1/2"F 1085
T Teploméar G1/2"F 1265
P Pojistna ventil G1/2"F 425
Univerzalni vstup/vystup
U1 UniverzCInk vstup/vastup G6/4"F 1385
u2 UniverzCInk vstup/vastup G6/4"F 435
us UniverzCInk vstup/vastup G6/4"F 1005
U4 UniverzGInk vstup/vastup G 6/4"F 625

U5

UniverzGInl vstup/véastup G 6/4"F



